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Schnell und sicher
   zu Ihrem Wellnessgefühl

Über 35 Jahre exzellenter Service für Ihr Wohlbefinden

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein Quali-
tätsprodukt von Dimension One Spas (D1) entschieden. 
Um Ihnen den Einbau zu erleichtern und möglichen 
Fehlern vorzubeugen, beachten Sie bitte vor dem Be-
ginn der Installation die folgenden Hinweise. Bei Unsi-
cherheiten bzw. offenen Fragen steht Ihnen der Whirl-
pool & Living D1-Service gerne zur Seite!

Installationshinweise
Sie haben sich für einen hochwertigen D1 Außenwhirlpool 
entschieden und in eine langjährige Wellness- und Ge-
sundheitsvorsorge investiert. Damit Sie bei der Installation 
Fehler vermeiden und von Anfang an in ein ungetrübtes 
Wellnessvergnügen eintauchen können, empfehlen wir Ih-
nen, beim Einbau Ihres Außenwhirlpools auf eine fachmän-
nische Unterstützung zu vertrauen. Bitte beachten Sie 
vorbereitend unbedingt die Hinweise dieses Merkblatts. 
Bei Unsicherheiten bzw. offenen Fragen kontaktieren Sie 
bitte immer den Whirlpool & Living D1-Service oder einen 
D1-Fachhändler!

Vorbereitung der Installation
Grundsätzlich können Sie einen D1 Whirlpool an jedem Ort 
im Freien oder im Haus installieren. Wichtig ist, dass der 
Untergrund eine exakt waagerechte, feste Fläche dar-
stellt, die über eine ausreichende Drainage verfügt (Mög-
lichkeit zum drucklosen Abführen von Wasser), denn über-
laufendes Pool- oder mögliches Regenwasser müssen 
stets ungehindert abfl ießen können. Die Fließrichtung des 
Wassers muss immer vom Whirlpool wegführen. Vor al-
lem bei einer versenkten Installation in einem Schacht 
sollte auf eine perfekt funktionierende Drainage geachtet 
werden, weil aufsteigendes Wasser den Whirlpool und sei-
ne Umgebung beschädigen kann. Da der Whirlpool für 
Wartungs- und Pfl egearbeiten von allen Seiten erreichbar 
sein sollte, halten Sie bei der Installation bitte einen Min-
destabstand von 70 cm zu den Seitenwänden ein. Dieses 
gilt insbesondere, wenn Sie Ihren Whirlpool in den Boden 
einlassen möchten. Bitte beachten Sie, dass die gesamte 
Bodenfl äche des Whirlpools vollständig auf dem Unter-

grund aufl iegt. Bei nicht vollfl ächiger Aufl age des Whirl-
poolbodens kann es zu Spannungsrissen in der Whirl-
poolwanne kommen. Bitte stellen Sie außerdem sicher, 
dass der Untergrund ausreichend Tragkraft für das 
Whirlpool-Gesamtgewicht im gefüllten Zustand auf-
weist. Im Zweifel befragen Sie bitte einen Architekten 
oder Statiker.

Installationen im Haus
Im Badebetrieb, beim Wasserwechsel oder bei einem De-
fekt des Whirlpools kann Wasser aus dem Whirlpool aus-
treten. Der Untergrund und die unmittelbare Umgebung 
zum Whirlpool sollten daher wasserfest sein, da der Her-
steller nicht für derartig entstandene Wasserschäden haf-
tet. Vermeiden Sie daher in Ihrem eigenen Interesse eine 
Installation auf Holz- oder Teppichböden. Sorgen Sie zu-
dem für eine ausreichende Be- und Entlüftung im Raum. 
Während des Whirlpoolbetriebs erhöht sich die Luftfeuch-
tigkeit und es entsteht Kondensat, welches bei unsachge-
mäßer Handhabung zu Schäden in Räumen, am Mobiliar 
und am Bauwerk führen kann. Ein Bodenablauf ist zwin-
gend erforderlich.

Installationen im Freien
Umliegende Bäume, Sträucher und Pfl anzen verursachen 
verstärkt Verschmutzungen auf und im Whirlpool. Wählen 
Sie einen Standort mit möglichst freier Sicht nach oben 
oder versehen Sie den Badeort mit einer geeigneten Über-
dachung. Ihr Fachhandel hält hierfür verschiedene Lösun-
gen bereit (Pavillon, Ampelschirm o. ä.).

Der Transport
Ihr Whirlpool wird normalerweise hochkant stehend auf 
einem speziellen Transportwagen an seinen Bestim-
mungsort geliefert. Die Durchfahrtshöhe wird wie folgt 
ermittelt: kürzeste Achslänge des Whirlpools plus 15 cm. 
Die Durchfahrtsbreite entspricht der Whirlpoolhöhe plus 5 
cm. Sorgen Sie im Vorfeld dafür, dass Hindernisse, z. B. 
Gartentore, Pfl anzen etc., für den Zeitraum der Anliefe-
rung aus dem Weg geräumt sind. Sollten sich auf dieser 
Transportstrecke Stufen oder starke Höhendifferenzen 
befi nden, so sprechen Sie dies vorab bitte mit Ihrem Whirl-
pool-Installationsbetrieb ab. Besonders für die Installati-
on des Whirlpools in einem Schacht (versenkte Installati-
on) ist eine vorausgehende Absprache zwingend 
erforderlich. Für diesen Sonderfall müssen besondere 
Vorkehrungen getroffen werden. Je nach der Örtlichkeit 
werden ein Kran und/oder Tragehelfer zum Einbringen des 
Whirlpools in den Gartenbereich notwendig. Bitte stim-
men Sie dieses ggf. im Vorfeld mit dem Whirlpool-Installa-
tionsbetrieb ab, damit Ihnen keine unerwarteten Kosten 
entstehen und keine zeitlichen Verzögerungen auftreten. 

Der Stromanschluss
Alle Arbeiten am Stromnetz sind ausschließlich von ei-
nem autorisierten Elektro-Fachbetrieb durchzuführen!
Ihr Whirlpool benötigt in der Stromzuleitung einen 
FI-Schutzschalter (Fehlerstromschalter) mit 30 mA. Der 
Eingang für die elektrische Zuleitung befi ndet sich norma-
lerweise an der linken Seite, 53 cm von der Vorderkante 
am unteren Rahmen des Whirlpools. Ab dieser Einführung 
sollte das Stromkabel noch ca. 3 m Länge aufweisen. Es 
muss gewährleistet sein, dass der Stromanschluss zu je-
der Zeit voll funktionstüchtig ist und nicht unbeabsichtigt 
abgeschaltet werden kann, z. B. durch einen Schalter, der 
den Strom im Garten unterbricht. Lassen Sie die Verbin-
dung zwischen Hausverteilung und Whirlpool daher, wenn 
möglich, ohne künstliche Unterbrechung (Unterverteilun-

gen, Schalter) neu verlegen. Beachten Sie bitte die Hin-
weise auf der letzten Seite, wo dargestellt ist, welches 
Kabel für Ihren Pool benötigt wird. Wenn es zu Proble-
men bei der Lieferung kommt, muss die Inbetriebnahme 
abgebrochen und ein neuer Termin kostenpfl ichtig ver-
einbart werden. Die Inbetriebnahme wird abgebrochen, 
wenn der Aufstellort oder der Stromanschluss nicht vor-
bereitet sind oder Fehler aufweisen wie z.B. ein falsches 
Kabel, ein nicht vorhandener oder falsch eingebauter 
FI-Schalter.

Die Thermoabdeckung
Passend zu Ihrem neuen Whirlpool erhalten Sie eine Ther-
moabdeckung, die höchste Qualitäts- und Isolationsan-
sprüche erfüllt. Sie ist mit einem Schnellverschluss aus-
gestattet, der u. a. Kinder daran hindert, unbeaufsichtigt in 
den Whirlpool zu steigen. Bitte verschließen Sie Ihren 
Whirlpool immer, wenn er nicht genutzt wird. Nur so kön-
nen eine optimale Isolierung und ein umfangreicher Schutz 
gewährleistet werden. Ein optional erhältlicher Deckelhe-
ber (Lifter) kann Ihnen das Öffnen und Schließen der Ther-
moabdeckung erleichtern. Achten Sie bei der Platzierung 
des Whirlpools bitte auch auf die richtige Positionierung 
der Abdeckung. Da der Deckel mit einem Deckelheber 
seitlich stehend gelagert wird, ist ein Abstand zwischen 
Whirlpool und Hauswand von 70 cm erforderlich.

Die technischen Daten entnehmen Sie bit-
te dem beigelegten Datenblatt. Um weite-
re technische Daten und Informationen zu 

erhalten, besuchen Sie bitte unsere 
Homepage www.d1spas.de. Auf Wunsch 

erhalten Sie dort per Download weitere Infor-
mationen zu Ihrem Whirlpool-Modell sowie den 
Kontakt zu einem Ansprechpartner für eventuelle 
Fragen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und viele 
entspannende Stunden in Ihrem neuen Whirlpool!

Aktion

RUNDUM

NEU!

Beachten

Sie das

technische

Datenblatt


